浙江省机械工业联合会团体标准编制说明
	标准名称
	便携式照明视频广播系留无人机系统

	主起草单位
	浙江极客桥智能装备股份有限公司

	（一）
工作简况
	一、任务来源：
由浙江极客桥智能装备股份有限公司自主向浙江省机械工业联合会提出立项申请，申请名称为《便携式系留照明视频广播一体无人机系统》，经浙江省机械工业联合会组织的专家立项评审通过并印发了浙机联〔2024〕033号，修改标准名称为《便携式照明视频广播系留无人机系统》。

二、主要参加单位和工作组成员：
本标准牵头组织制订单位：浙江省机械工业联合会。
本标准主要起草单位：浙江极客桥智能装备股份有限公司。
本标准参与起草单位：浙江方圆检测集团股份有限公司。
本标准工作组成员及分工：见下表1。
表1 标准工作组成员
	序号
	姓名
	单位
	备注

	1
	陈  攀
	浙江省机械工业联合会
	牵头组织单位

	2
	胡克飞
	浙江极客桥智能装备股份有限公司
	为主起草单位

	3
	沈建洪
	浙江极客桥智能装备股份有限公司
	为主起草单位

	4
	王嘉明
	浙江极客桥智能装备股份有限公司
	为主起草单位

	5
	王曾斌
	浙江极客桥智能装备股份有限公司
	为主起草单位

	6
	沈振胜
	浙江极客桥智能装备股份有限公司
	为主起草单位

	7
	程泽辉
	浙江极客桥智能装备股份有限公司
	为主起草单位

	8
	李威霖
	浙江方圆检测集团股份有限公司
	参与起草单位

	9
	蔡敏旭
	浙江方圆检测集团股份有限公司
	参与起草单位

	10
	林  听
	浙江方圆检测集团股份有限公司
	参与起草单位

	11
	陈锋
	浙江方圆检测集团股份有限公司
	参与起草单位


三、主要工作过程：
1、前期准备：
[bookmark: _GoBack]2024年7月-8月：标准起草单位浙江极客桥智能装备股份有限公司按照团体标准要求，完成相关国内外标准的收集，并深入调查了解了客户需求，同时还完成了国内外先进标准技术指标的对比分析和性能摸底试验，编制完成用于标准立项申报的标准草案和立项建议书。
2、立项申请：
2024年9月，浙江极客桥智能装备股份有限公司向浙江省机械工业联合会提出立项申请。
3、立项评审：
2024年9月6日，浙江省机械工业联合会在杭州组织召开了《便携式系留照明视频广播一体无人机系统》团体标准立项论证会。专家组由浙江大学、绍兴文理学院元培学院、浙江方圆检测集团股份有限公司、绍兴水处理发展有限公司、绍兴市蜂鸟智能设备销售有限责任公司的5名专家组成（见表2）。
表2 立项评审专家组
	序号
	姓名
	工作单位
	职务/职称

	1
	宋广华
	浙江大学
	教授

	2
	胡国军
	绍兴文理学院元培学院
	处长/教授

	3
	李威霖
	浙江方圆检测集团股份有限公司
	高级工程师

	4
	蔡芝斌
	绍兴水处理发展有限公司
	正高级工程师 /主任

	5
	盛夏
	绍兴市蜂鸟智能设备销售有限责任公司
	总经理


会上，专家组听取了起草组对该团体标准立项的必要性、可行性和实施影响等内容汇报，审阅了立项论证材料，并与标准编制工作组进行了意见沟通和质询，最后，专家组一致同意该标准立项，同时对该标准提出以下主要修改意见：
1）标准名称修改为：便携式照明视频广播系留无人机系统；
2）完善适用范围；
3）修改产品型号；
4）新增飞行高度、恒定湿热试验等技术要求。
4、意见征集：
标准起草工作组针对立项评审意见进行了研究并对所有意见均进行了修改，并于2024年10月30日将标准（征求意见稿）及编制说明报送到浙江省机械工业联合会。
5、专家评审：
待后续环节补充。
6、标准报批：
待后续环节补充。

	（二）
标准编制原则和主要内容
	一、标准编制原则：
标准编制遵循“合规性、必要性、经济性、先进性、可操作性”的原则，尽可能与国际、国内通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。
1、合规性：
本标准符合相关法律法规、产业政策以及强制性标准的要求，根据团体标准的编制理念，制定工作主要参考GB/T 24824-2009《普通照明用 LED 模块测试方法》、GB/T 38058-2019《民用多旋翼无人机系统试验方法》、GB/T 38930-2020《民用轻小型无人机系统抗风性要求及试验方法》、GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》等标准的技术要求，并结合了主要起草单位多年在便携式系留照明无人机系统研发、生产和应用经验，科学搭建标准框架和内容。
2、必要性：
目前国内尚无直接相关的国家标准、行业标准和团体标准。制定该标准将有利于规范该产品的质量，提升产品的性能，提高产品的国际竞争力，非常有必要。
3、经济性：
本产品已经稳定生产、质量可靠，主要起草单位的相关产品在国内主要便携式系留照明视频广播系留无人机系统领域实地运用，标准技术指标不增加企业任何经济成本。
4、先进性：
主要起草单位有该产品多年的生产销售历史，产品性能在行业内名列前茅，获得广大用户的一致认可。便携式系留照明无人机系统运用智能联网技术，实现智能化管理，同时与相关国家标准、行业标准与同类企业的企业标准相比，在相关可靠性、实用性方面提升指标要求，具有先进性。
5、可操作性：
标准的技术要求均明确了对应的标准检测方法，且有相关的检测报告可支撑，技术要求、检验方法要求均可追溯。目前，便携式系留照明无人机系统已经通过浙江省电子信息产品检验所、国家消防装备质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心、浙江方圆检测集团股份有限公司的检验检测，已通过浙江省科技信息研究院（国家一级科技查新单位）科技产品查新。
二、主要内容及确定依据：
本文件结构按照GB/T 1.1-2020进行编写，共分为：1范围、2规范性引用文件、3术语和定义、4型号、5技术要求、6试验方法、7检验规则、8标志、包装、运输与贮存八个章节内容。
1、范围：
文件规定了标准的主要内容，并明确了标准适用于于重量小于23kg的，系留电缆长度不大于120m，有照明、视频及广播功能中的一种或多种功能的便携式系留无人机系统。
2、规范性引用文件：
对本文件所引用的文件和适用的版本等内容进行说明。
3、术语和定义：
本文件没有需要界定的术语和定义。
4、型号：
对本标准中的产品代号、线缆长度代号、灯组功率代号组成进行了说明。
5、技术要求：
在技术要求方面，对无人机系统外观、尺寸、重量、标识、自检测性、典型失效保护、告警、综合显示、起飞与着陆、一键降落、抗风性、续航时间、飞行高度、悬停位置保持精度、系留电缆、线控遥控功能、系留控制箱系统及功能、使用便携性、照明系统及性能、视频系统及性能、广播系统及性能、环境适应性、防护等级的各项要求进行了说明。
6、试验方法：
在试验方法上，对试验工作环境的温度、相对湿度、风速，技术要求和各主要组成部件的试验方法与内容进行了说明。
7、检验规则：
检验分为型式检验和出厂检验，并对主要的检验项目及试验方法进行了说明。
8、标志、包装、运输与贮存
对标志、包装、运输与贮存的主要参考标准进行了说明，并结合产品实际进行了规定。

	（三）
与国内外标准对比情况
	目前国内外暂无本产品直接相关的标准，本次标准制定过程中，主要借鉴参照的以下标准的相关内容：
GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求
GB/T 24824-2009 普通照明用 LED 模块测试方法
GB/T 38058-2019 民用多旋翼无人机系统试验方法
GB/T 38930-2020 民用轻小型无人机系统抗风性要求及试验方法
GB 42590-2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求

与国内相关标准、企业同行对比，先进性见附表1。

	（四）
标准中涉及专利的情况
	无

	（五）
社会效益
	制定本标准后，预期将进一步提升便携式系留照明无人机系统的产品质量，提高产品性能，提升产品的国际竞争力，增加中国制造的国际影响力，进而提升社会和经济效益。

	（六）
标准的合法性与合规性
	本标准符合国家有关强制性标准，不存在冲突情况；同时与相关推荐性国家标准、行业标准相比较，关键指标高于上述标准的规定（详见第三部分）。

	（七）
重大分歧意见的处理经过和依据
	无

	（八）
其它应予说明的事项
	无







附表1  标准对比表
	核心技术指标
	国家标准
GB 42590-2023民用无人驾驶航空器系统安全要求
	行业标准
HB 8566-2019多旋翼无人机系统通用要求
	国内企业同行
桂林系留航空科技有限公司-系留照明无人机
（基础版）
	拟制定标准
（以600W型为例）
	备注

	灯具效能
	/
	/
	/
	≥110Lm/W
	新增指标

	灯具总光通量
	/
	/
	60000Lm
	≥70000Lm
	提升指标

	照明范围
	航向灯的亮度和闪烁频率在夜间120m空中肉眼可见
	/
	5000m2
	≥8000m2（光照强度大于1lx）
	提升指标

	工作高度
	/
	/
	50m
	120m
	新增指标

	悬停位置保持精度
	≤2m
	垂直方向≤1m
水平方向≤2.5mm
	/
	≤0.5m
	提升指标

	视频系统性能
	/
	/
	/
	云台支持-90°～+90°旋转，系统具远程实时图传、回放视频功能
	新增指标

	广播系统性能
	/
	/
	/
	距控制箱100m处，测量分贝值≥60dB（A），设备支持蓝牙连接播放、串口连接播放、可选配喊话功能
	新增指标

	注：符号“/”代表该标准对此项未做出规定。



